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Пояснительная записка

Настоящая Схема размещения рекламных конструкций на территории Березовского городского округа разработана в соответствии с Федеральным законом  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Госстандарта России от 30.01.2004 № 4, ГОСТ Р 52044-2003, проектом организации дорожного движения по улицам города Березовский, разработенного  ГПКО «Кузбассдорфондпроект» в 2011. 

Схема размещения рекламных конструкций соответствует документам территориального планирования и обеспечивает соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительным нормам и правилам, требованиям безопасности и содержит карты размещения рекламных конструкций с указанием типа и вида рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.
  Расчет параметров границ коридора безопасности произведен в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003  для обеспечения видимости средств организации дорожного движения, установленных по ходу движения слева или справа от проезжей части. Для Т-образных  рекламных конструкций расстояние безопасного торможения     75,4 м. 
     Условные обозначения:
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    -   щит 3х6 м;
-  - дорожный знак;


- коридор безопасности.

Альбом типологии рекламных конструкций

Рекламный  щит 3х6м

(на «ноге» - 5 метров). Симметричный по отношению к центральной стойке.

Общий вид


Описание рекламной конструкции
Щит 3м х 6м - универсальная двухсторонняя разборная конструкция с размером рекламного поля 3м. х 6м. Рекламная поверхность выполняется из прочного металлического каркаса, обшивается с двух сторон листами влагостойкой фанеры (ФК 6 мм (влагостойкая) или профлиста). Щит так же,  может быть оборудован по типу динамического стенда (призматрона), рекламно-информационное поле которого образовано вертикально установленными трехгранными призмами. Все металлические элементы конструкции подвергаются антикоррозийной обработке, окрашиваются полимерным покрытием светло-серого цвета. Опорная стойка  (d = 219-425 мм, L = до 5,5 м. до рекламного поля) закрывается декоративным обрамлением, а скользящая облицовка нижней части опоры (юбка) позволяет скрыть косынки и фланец нижней части опоры при любом заглублении.  Высота стойки варьируется в зависимости от условий установки конструкции, нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 4,5 м. от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы. Обязательным условием при установке рекламной конструкции является заглубление фундамента.  Фундамент конструкции изготавливается из железобетонного блока (габаритами 3,2м. х 2м. х 0,4 м., который выполняется из монолитного железобетона с заложенными фундаментными шпильками в количестве 6 шт.) или заливается непосредственно на месте монтажа. В качестве рекламного носителя рекомендуется использовать баннерную ткань.
[image: image1] Для  эффективности воздействия рекламного изображения в темное время суток, оборудованная внешним освещением -  современными металлогалогеновыми прожекторами (под МГЛ лампу 70 Вт 4 шт.) на кронштейнах.
Реестр рекламных конструкций

     
1.     район пр-кт Ленина, д.56;

2.     район пр-кт Ленина, д.53;

3.     район «Бетонка верх»

4.     район «Бетонки низ»;

5.     район ул.Высоковольтная;

6.     район пр-кт Ленина, д.1;

7.     район пр-кт Шахтеров, д.21;

8.     район ул. 40 лет Октября, д.2;

9.   район ул.Черняховского, д.14;

10.   район БАТП;

11.   район «Баррель»;

12.   район «Сосняк»;

13.   район ул.Пионерская;

14.   район ул.Карбышева, д.19;

15.   район ул.Красноярская;

16.   район ул.Н.Кузнецова;

17.   район ул.Советская, д.39;

18.   район скважины ул.Таежная;

19.   район ул.Вахрушева, д.6;

20.   район ул.Вахрушева, д.45;

21.   район «Мариинский поворот» – ул.Красная горка;

22.   район «Мариинский поворот».
Карта размещения рекламных конструкций

на территории Березовского городского округа
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Графический  материал
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От места установки рекламной конструкции в  районе пр-кт Ленина, д.56 по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен. 
Схема расстановки дорожных знаков
[image: image4.jpg]00LL-¥86 - ¥86 - ¥£6 pyce-vis .%n 088 - 098 098 - 08L 08L-0€L
Y o) Vi L) 32 by 9t
( ,... \
' (\
J < )
4
3 =
I8 i
m e
T 4
- - - -©-
-
> m
9l Vi 9t
._”m -~
A
A s g
4
..“.m.-mh ¥ w
o g
~ g ool U nm S
- e N —=p=
> 1w
©)HOLRQ O]

eaovog ‘U





[image: image5.png]2. parioH 1ip-KT JleHnHa, 1.53

27 v

oy ;
280 oS &
283 °cm.70p ¥ 2.

25, 00 3%
Q,





От места установки рекламной конструкции в  районе пр-кт Ленина, д.53 до линии установки ближайшего дорожного знака по ходу движения справа   установлен дорожный знак и составляет 43,0 м. 
Расчет коридора безопасности:
Знак:  2.1 «Главная дорога»


8.13 «Направление главной дороги»       
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 –  габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части, м и составляет 3,5 м;
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h

  - высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м;
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 = ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;

[image: image10.wmf]ДЗ
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 – расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака м и составляет 2,5 м;
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   - минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака – 205,2 м;
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= 75,4 м.
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 - ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;
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 –  расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м и составляет 15 м;

[image: image17.wmf]p
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  - высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля), м и составляет 5 м;
   
[image: image18.wmf]в

h

 - высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м.
Схема расстановки дорожных знаков
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От места установки рекламной конструкции   район «Бетонка верх» до линии установки ближайшего дорожного знака по ходу движения слева  установлен дорожный знак и составляет 5,0 м. 

Расчет коридора безопасности:
Знак:  3.20 «Обгон запрещен»
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[image: image22.wmf]ДЗ

h

 –  габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части, м и составляет 3,5 м;
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  - высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м;
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 = ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;
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 – расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака м и составляет 2,5 м;
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   - минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака – 205,2 м;
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[image: image30.wmf]в
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 - ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м и составляет 1,75 м;
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 –  расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м и составляет 15 м;

[image: image32.wmf]p

h

  - высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля), м и составляет 5 м;

   
[image: image33.wmf]в
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 - высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м.
Схема расстановки дорожных знаков
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От места установки рекламной конструкции в  районе «Бетонка низ» по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.
Схема расстановки дорожных знаков
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От места установки рекламной конструкции в  районе ул.Высоковольтная по ходу движения слева или справа от проезжей части до линии установки ближайшего дорожного знака белее 75,4 м. В данном случае расчет границ коридора безопасности не целесообразен.
Схема расстановки дорожных знаков
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